
OCLM
Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais

LES RENCONTRES DE L’OCLM

Mardi 27 juin 
13h30 – 17h

Restitution des résultats 2022-2023
Echanges et présentation du matériel

Université Bretagne Sud
Bat. Yves Coppens



Programme
13h30 : Accueil café

14h : Présentation de l’état actuel de l’OCLM (historique, carte des sites actuels,
collaborations, partenaires, chiffres clés, projets en cours etc.)

14h30 : Présentation des résultats et échanges

15h30: pause

15h40: Suite des résultats et des échanges

16h30 : Présentation des outils du laboratoire (drone, DGPS, etc.)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissance de l’OCLM

Les prémices 2023

Premier site OCLM
Kerjouanno

Nouveaux sites
Boëde

Kervillen

Création et mise en ligne 
du site internet

Nouveau site
Belle-Île

AME Arzon

Création de la page 
Facebook

Projet Fondation de France
FUGASCIA

Application CoastSnap

Création de la page 
LinkedIn

Nouveaux sites
Carnac

La Trinité-sur-Mer
Locoal-Mendon

St Pierre Quiberon

Création de la chaine 
YouTube

Atelier n°2 
FUGASCIA

Première station 
CoastSnap

L’OCLM rejoint le 
RNOTC

Découverte du littoral 
Morbihannais

Nouveau site
Gâvres

Intégration de 
l’OEB

Nouveau site 
Locmariaquer

Atelier n°1 
FUGASCIA

12 stations CoastSnap sur 
le Morbihan

Création du réseau
CoastSnap France

Nouveaux sites
Projet CoastSnap
Projets
Communication
Intégration de réseaux

Évolution du nombre de bénévoles engagés

L’OCLM en 2023

Un total de 17 
stations 

CoastSnap
sur le 

Morbihan

Nouveaux sites
Banastère et 
Rohaliguen

Projet RP-MP

Projet 
AdaLitt-Breizh



Où ?
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Sites OCLM

Vannes

Auray

Lorient

Envie d’une balade utile ?

Sites en cours de mise en place



Quelques chiffres :
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Simple, mais pas simpliste !

9 sites 
actifs

12  stations 
CoastSnap

+ 10 000
photos

+ 10 000
mesures

+ 1 500 km

+ 28 000 
visiteurs

596
followers

1171

Fondateurs 
et 3 emplois

7 services 
civiques

1 projet
Fondation De 

France

1 Newsletter

404 
followers

+ 100 
bénévoles
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Les partenaires :
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Préambule



Le système CoastSnap
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Alignement des photos

• Texte

Photo de référence

Photo reçue

Alignement sous 
Photoshop
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Orthorectification
de l’image



Définition de la zone à traiter

Transects régulièrement espacés.

Si possible, autant de sable que 
d’eau le long des transects.

Assurer une zone sûre pour 
la détection (éviter les bords etc.).

Modélisation du fichier transect
10



Numérisation du trait de côte

Etape du « mapping 
shoreline »
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Exemples de résultats
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Evolution de la largeur de plage à Groix entre février 2022 et avril 2022

2 février 2022 2 mars 2022 2 avril 2022

2 mai 2022 2 juin 2022 1 juillet 2022

3 août 2022 3 septembre 2022 3 octobre 2022

Comparatif mensuel de l’évolution 
de la plage de Groix



L’interprétation des données
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Plusieurs sites ressource 
gratuits :

Données de marées :
Marée info : https://maree.info/

Données sur les vents :
Wind Guru: https://www.windguru.cz/720

Météo France: https://meteofrance.com/meteo-
marine/vannes-sene

Données sur les houles :
Candhis (CEREMA) : https://candhis.cerema.fr/

Un exemple à Belle-île-en-Mer … 0

1

2

3

4

5

6

7

27/08/2022 26/09/2022 26/10/2022 25/11/2022 25/12/2022

Hauteur de houle significative extraite de Candhis
Vitesse et direction du vent extraites de Wind Guru

Marées et coefficients sur marée.info 

https://maree.info/
https://www.windguru.cz/720
https://meteofrance.com/meteo-marine/vannes-sene
https://candhis.cerema.fr/
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Comment expliquer l’apport de 
sédiments en haut de plage?

Baluden
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Entre le 21 et 27 octobre 2022 :

-Vents conséquents (10 à 30 nœuds) venants du
Sud Sud-Ouest.

-Houle de Sud Sud-Ouest le 26 à 16h.

-Coefficients de marée allant jusqu’à 98 et marées
hautes dans l’après-midi.

-Hauteur significative des vagues jusqu’à 5.65m.

5.65

0

2

4

6

1/01/2022 3/03/2022 3/05/2022 3/07/2022 2/09/2022 2/11/2022

21/10 au 26/10/2022

Baluden
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Présentation des 
résultats
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BELLE-ÎLE 
EN MER
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Baluden
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Baluden
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Suivi de la hauteur du sédiment sur les côtés de la plage de 
Baluden

Mesure droite Mesure Gauche

Linéaire (Mesure droite) Linéaire (Mesure Gauche)

Le niveau de sable sur les côtés de la plage de Baluden varie fortement dans le
temps. Des variations de l’ordre de un à deux mètres ont pu être observées
depuis 2019.

Depuis la reprise des mesures en 2022, après un gain notable de niveau de sable
avec près d’un demi-mètre des deux côtés du site, on observe à nouveau une
baisse du sédiment sur la période hivernale. Cette dynamique semble
correspondre à ce qui était observé lors des précédentes périodes hivernales.

Baluden



Zone de forte énergie avec d’importants mouvements de
sédiment notamment en milieu de plage au niveau des
pitons.

Problématique du ruissellement qui peut impacter fortement
la morphologie de cette plage, surtout dans la partie Gauche.
La partie Gauche semble plus dure à protéger et à maintenir.

La pose de ganivelles semble pouvoir ralentir certains de ces
effets en favorisant le captage des sédiments qui sont ensuite
rapidement colonisés par la végétation, notamment dans la
partie Droite du haut de plage. La plage est adossée à la
falaise ce qui limite la création d’une dune conséquente.

L’apport éolien de sédiment est parfois très conséquent
permettant une mise en place relativement rapide
d’accumulations sédimentaires en haut de plage. On observe
également sur la plage la mise en place régulière de
gradins/bermes.

Baluden
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Côtés de la plage

Variabilité ++

Aménagements Gauche

Résilience –
Captage +

Végétation +

Aménagements Droit

Résilience ++
Captage ++

Végétation ++

STABILITÉ PARTIELLE

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT
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LOCOAL-
MENDON
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MESURES :

• Evolution de la falaise

Locoal-Mendon
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Locoal-Mendon
Le suivi de la falaise du chemin de Cadoudal est
expérimental, il s’agit d’un suivi effectué par
photogrammétrie. Cette technique permet à partir des
photographies des bénévoles de reconstituer la falaise en
trois dimensions. Le traitement a été réalisé par le
laboratoire Geo-Ocean. Il est ensuite possible de
visualiser les zones ayant subi une érosion en réalisant un
différentiel à partir de ces reconstitutions de la falaise
prises à différentes dates.

Le différentiel entre Août 2022 et Février 2023 permet de
visualiser quelques effondrements plus ou moins
importants de la falaise ainsi qu’une chute d’arbre. La
partie aval du pied de falaise a également été modifiée
par endroit par les effets de la marée.
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Locoal-Mendon
Le suivi de la falaise du chemin de Cadoudal est
expérimental, il s’agit d’un suivi effectué par
photogrammétrie. Cette technique permet à partir des
photographies des bénévoles de reconstituer la falaise en
trois dimensions. Le traitement a été réalisé par le
laboratoire Geo-Ocean. Il est ensuite possible de
visualiser les zones ayant subi une érosion en réalisant un
différentiel à partir de ces reconstitutions de la falaise
prises à différentes dates.

Le différentiel entre Août 2022 et Février 2023 permet de
visualiser quelques effondrements plus ou moins
importants de la falaise ainsi qu’une chute d’arbre. La
partie aval du pied de falaise a également été modifiée
par endroit par les effets de la marée.
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Locoal-Mendon
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Locoal-Mendon
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Locoal-Mendon
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KERJOUANNO
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Kerjouanno
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Kerjouanno
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Variation de la hauteur de sédiment dans l'AlgoBox n°1

Perche 1 Poteau

Linéaire (Perche 1) Linéaire (Poteau)

Malgré de fortes variations du niveau de sédiment dans l’AlgoBox® n°1, la tendance
reste stable sur ces deux dernières années.

Les courbes de la perche et du poteau, respectivement de l’intérieur et de l'extérieur
de l’AlgoBox® sont symétriques. Cela indique donc des réactions similaires entre
l’avant et l’intérieur de l’ouvrage.

L’hiver 2022-2023, plus agité que les hivers précédents, a une nouvelle fois abimé
l’ouvrage. On observe néanmoins que le niveau de sédiment est resté similaire ce qui
laisse penser que l’ouvrage a rempli son rôle de protection de la dune.
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Kerjouanno

Très stable depuis plusieurs années, le casier de ganivelles n°4 situé à l’Est du site de
Kerjouanno se maintien dans le temps. Le niveau de sable y reste constant et la mer
n’a que peu d’effet sur l’intérieur du casier. La végétation y est dense, présente toute
l’année et en majorité constituée d’oyats.

L’avant du casier, quant à lui, semble présenter une légère diminution du niveau de
sable. Cependant, l’hiver 2021-2022 n’a pas causé de grosses variations de la hauteur
des sédiments et on observe même un léger gain de sédiment au début 2023.
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Variation de la hauteur de sédiment devant l'enrochement suivi 

Perche Poteau

Après un hiver agité en 2021, la situation s’est apaisée pendant l’année 2022. En
effet, le niveau de sable reste plutôt constant pendant cette période. On note une
période d’accrétion, d’environ 15 cm au mois de novembre 2022 puis une période
d’érosion sur le début de l’année 2023 avec à nouveau une perte d’une 20ène de
centimètre de sable et un ouvrage endommagé.

Après cinq années de suivi, le secteur en enrochement présente de fortes variations
du niveau de sédiment. Bien que protégeant vraisemblablement le secteur lors des
coups de vents, l’ouvrage limite la régénération du système dunaire en ne
permettant pas de retenir le sédiment ou de maintenir la végétation.

Kerjouanno



La plage de Kerjouanno est marquée par l’opposition
entre côté Est et Ouest. La partie Est, plus naturelle du
site avec une capacité de résilience plus forte et la
présence d’une végétation bien implantée et dense. La
partie Ouest du site, avec des ouvrages présente des
tendances moins positives.

L’année 2022 a marqué la troisième année consécutive
sans rechargement en algues des AlgoBox®. Les
échouages se font plus rares ces dernières années. Les
aménagements comme les casiers, malgré leur utilité
sont toujours vulnérables aux tempêtes.
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Kerjouanno

STABILITÉ

Résilience +
Captage éolien -

Végétation -
STABILITÉ

Résilience -
Captage éolien -

Végétation - Résilience ++
Captage éolien ++ 

Végétation +

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT

Résilience ++
Captage éolien + 
Végétation stable

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT
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Dynamique de la plage 2022-2023

167 photos

Coastsnap Kerjouanno
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KERVILLEN
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Kervillen
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Kervillen
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ganivelles n°2 

Hauteur poteau rouge Hauteur perche
Hauteur perche Linéaire (Hauteur poteau rouge)

Depuis 2019, le casier n°2 voit son niveau de sédiment augmenter. Une
accrétion totale de plus de 60 cm à ce jour. Aujourd’hui, la zone se trouve dans
une situation stable et le niveau de sédiment n’augmente plus.

La végétation est bien installée dans le casier, est présente toute l’année et
reste stable en termes de recouvrement.

Le nouveau casier installé en avant du casier n°2 est régulièrement soumis au
phénomène de marches sédimentaires qui se créaient sur la zone. Malgré ces
marches, la zone a, au global, fortement gagné en sédiment.
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Kervillen

L’accumulation en amont et l’érosion en aval classique de ce type
d’ouvrages. Creusement de mares au niveau des repères qui compliquent la
prise de mesure.

Malgré une efficacité partielle, les deux géotubes ont souvent été
endommagés pendant l’année et génère une pollution plastique régulière.
Une étude est en cours pour un futur retrait. L’étude de l’évolution de la
zone post-retrait sera très intéressante.
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Kervillen

La végétation majoritairement constituée d’oyats en progression et permet le
bon maintien de la dune. Elle recouvre peu à peu l’enrochement mis à nu
pendant l’hiver 2019-2020 même si la présence de l’enrochement limite la
continuité plage-dune.

Cette dynamique est visible sur les résultats puisque que la zone du poteau
connait une légère érosion tandis que le niveau de sédiment au niveau de la
perche est stable.
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On observe la création de marches au niveau des
casiers, ce phénomène semble lié aux courants lié aux
marais rétro littoraux venant éroder la plage lors des
grandes marées.

Engraissement conséquent au niveau du casier 2
malgré la formation de marches sédimentaires
ponctuelles.

Le délabrement des Stabiplages est de plus en plus
visible. Les ouvrages engendrent un creusement de
mares aux pieds des Stabiplages qui rendent difficile
la réalisation du protocole.

Kervillen
STABILITÉ

Résilience /
Captage éolien /

Végétation -

Résilience ++
Captage éolien ++

Végétation ++

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT

STABILITÉ PARTIELLE

Résilience +-
Captage éolien /

Végétation +
Résilience +

Captage éolien /
Végétation ++

STABILITÉ
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MEN-DU



4343

MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Effets du piétinement

Men-Du
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Régénération des chemins déjà
largement visible, la canalisation de la
fréquentation lors de la prochaine
saison estivale devrait encore
contribuer à la progression de la
végétation.

Men-Du

Zone Est

Zone centrale
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Men-Du

Zone Ouest
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La progression de la végétation sur le secteur Est moins
visible mais néanmoins perceptible.

Les efforts sur la protection de cette zone doivent être
maintenus car c’est une zone favorable au Gravelot à
collier interrompu avec plusieurs couples nicheurs
observés dans la zone.

Men-Du
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Niveau du sédiment sur l'enrochement

Depuis le début des mesures, on observe un gain de sédiment important de
près de 60cm au niveau de l’ouvrage. Ce gain correspond probablement à un
retour à un état initial qui est visible grâce aux traces claires sur la digue.

Men-Du
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Men-Du
Le suivi mis en place sur la plage du Men-Du met en évidence
l’efficacité des ouvrages de canalisation de la fréquentation
pour la régénération de la dune.

Les cheminements autrefois bien visibles sur les missions
deux, trois et quatre sont désormais presque résorbés.

Le niveau de sable au niveau du pont à l’Est augmente
progressivement et la suite des relevés permettra de mieux
comprendre la dynamique de cette zone.

Végétation ++

RENFORCEMENT

Végétation +

RENFORCEMENT

Station CoastSnap

Végétation /
STABILITÉ

Végétation /
ACCRÉTION
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84 photos

Coastsnap Men-Du
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Courte
Pause
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ÎLE DE BOËDE
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MESURES :

• Recul falaises et microfalaises

• Évolution de la végétation

Boëde
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La micro-falaise n°1 présente une évolution stable. La limite de végétation
témoigne de variations plus prononcées. La végétation évolue en fonction des
submersions et des échouages qui la réduisent momentanément.

Les différentes photos permettent de visualiser ces évolutions, d’observer
d’importants échouages et de constater les variations du niveau de sable en
pied de falaise.
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Boëde
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24-02-2023

05-01-2018

La falaise est soumise à un léger recul accentué par des
effondrements ponctuels.

Octobre-2021
Janvier 2023

Février-2021

Décembre-2019
Évènement important

Évènement significatif

Évènement léger

Novembre-2021

Février-2023
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Les falaises de l’île de Boëde ne présentent pas de fort recul sur la
période 2017-2023. La falaise n°1 témoigne des reculs les plus
visibles.

Les deux micro-falaises montrent des comportements très
proches. Une stabilité associée à une variation de la position de la
limite de la végétation, sans doute contrôlée par les submersions
marine et la fréquence des échouages d’algues.

Des traces blanchâtres sont ponctuellement observées dans l’eau
sur le site. Elles sont probablement dues à une prolifération
bactérienne. En cas de prélèvement opéré par les bénévoles, le
laboratoire Geo-Ocean se propose d’essayer d’analyser le
phénomène.

Au vu de la stabilité du site, les relevés sont passés d’une
fréquence d’une fois toutes les deux semaines à une fois par mois.

Boëde

STABILITÉ

Recul pente /
Recul végétation + 

Échouages d’algues +

STABILITÉ

Recul pente /
Recul végétation + 

Échouages d’algues +

LEGER RECUL

Recul pente +
Recul végétation /

Recul pente +
Recul végétation /

LEGER RECUL
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PENTHIEVRE
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Penthièvre
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Penthièvre
Le site de Penthièvre est le premier site OCLM qui expérimente
des mesures de profils de plage : ces derniers montrent de forts
battements sédimentaires avec un niveau de sable qui peut varier
d’un mois à l’autre.

Observe par exemple un battement d’environ 40cm sur le profil Nord avec un
niveau plus faible en fin d’année 2022 et une hausse du niveau depuis le début de
l’année 2023. Ces profils permettent également d’observer quelques formes
sédimentaires type berme comme en octobre 2022.
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Penthièvre
On observe des variations conséquente (jusqu’à 40cm) du
niveau de sédiment aux points de mesures des enrochements,
avec une tendance actuellement négative. La poursuite sur la
période estivale permettra de terminer un cycle complet de
mesure et de préciser cette tendance.

Octobre 2022

Mai 2023

Mission 2 : enrochement Sud 
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Penthièvre

Mai 2023

Octobre 2022

Octobre 2022

Les points de mesures des poteaux au nord du site présentent une situation plutôt
stable avec une légère tendance à l’accrétion pour l’un des poteaux. La végétation
semble progresser sur la période printanière.
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Penthièvre
Le suivi de la plage des sables blancs
donne ses premiers résultats, il
néanmoins encore tôt pour établir une
dynamique globale du site.

Globalement, il semble avoir un parallèle
concernant le niveau de sable entre les
missions 1, 2, 4 et 5.

Courants qui emportent de manière
chronique les sédiment du Sud vers le
Nord.

→ Le site de Penthièvre est le premier
site OCLM qui expérimente des mesures
de profils de plage.

→ La poursuite des mesures notamment
après l'été permettront de confirmer ou
non ces observations.
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Variabilité ++ 

Variabilité + 
Végétation /

EROSION
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Suivi photo

Suivi 
enrochement

Suivi 
enrochement

Suivi 
poteaux

Profil de plage

Profil de plage
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120 photos

Coastsnap Penthièvre
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GÂVRES
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Gâvres
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Nombre de Marche visibles

Nombre de marches visibles

Depuis le début des mesures en août 2020, le nombre de marches visibles semble
osciller autour de cinq. Entre 2020 et 2021, la tendance semblait indiquer une
augmentation du niveau de sédiment avec trois marches visibles.

Cette tendance ne s’est pas confirmée puisque le nombre de marches visibles est
repassé à 5 entre 2021 et 2022 et même 6 depuis l’hiver 2023 indiquant un niveau de
sédiment plus bas.

Gâvres
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Suivi de la hauteur de sédiment dans l'AlgoBox® Ouest

Perche Poteau Linéaire (Perche) Linéaire (Poteau)

Après une première phase d’accrétion au sein de l’AlgoBox® Ouest entre 2020
et 2021 puis une période de stabilité, on observe de nouveau une légère phase
d’accumulation de sédiment au sein de l’ouvrage.

La végétation continue sa progression. Déjà présente au moment de la mise en
place de l’AlgoBox®, sa présence s’est vue renforcée pendant la saison
hivernale 2021, permettant ainsi un meilleur maintien du sédiment pendant la
saison agitée.

Gâvres
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Suivi de la hauteur de sédiment dans l'AlgoBox® 
Est

Perche Poteau Poteau suite Linéaire (Perche)

Nouvelles ganivelles

Le niveau de sédiment a fortement augmenté avec une accrétion de plus
de 50 cm visible au niveau de la perche et du poteau

Une rangée de ganivelles supérieure a dû être ajoutée afin de prolonger le
casier en hauteur ce qui a relancé une phase d’accumulation du sable dans
les casiers.

La végétation progresse chaque année. Inexistante au moment de
l’installation de l’ouvrage son pourcentage de recouvrement a augmenté
montant jusqu’à 60%.

Gâvres
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Pour l’épis Ouest, de manière générale, la partie basse de l’épis indique une tendance
à l’érosion et le haut de plage plus une accrétion. La zone centrale montre une bonne
stabilité sur la période de mesure.

L’épis central se situe sur la zone de la plage la plus sensible et la dynamique est à la
perte de sédiment à tous les niveaux de l’ouvrage.
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Suivi de la hauteur de sédiment dans le casier de ganivelles

Perche Poteau

La dune protégée par le linéaire de ganivelles à l’Est de la Grande Plage de Gâvres
présente une tendance claire à l’accrétion.

Le niveau du sédiment a augmenté de plus de 50 cm en arrière des ganivelles. En pied
d’ouvrage (mesures du poteau), l’augmentation est également visible et se maintient
dans le temps.

La végétation, déjà présente au moment de l’installation des ganivelles, est
observable toute l’année et indique une légère progression entre 2021 et 2023.

Gâvres



Les ouvrages de protection de la dune jouent bien
leur rôle et ont fait face à deux hivers.

Avec des augmentations de la hauteur du sédiment
d’environ 50 cm pour les quatre points suivis des
AlgoBox®, les résultats sont donc plus
qu’encourageants pour la période 2020 – 2023. Que
ce soient les AlgoBox® ou le linéaire de ganivelles, la
tendance est positive en termes de niveau de
sédiment et de progression de la végétation.

Résultats plus contrastés aux niveaux des épis en
rondin. De manière générale, l’épi Ouest indique une
tendance à l’accrétion (notamment en haut de plage),
l’épi central à l’érosion et l’épi Est à la stabilité.
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Gâvres

STABILITÉ

STABILITÉ
ET RENFORCEMENT

ÉROSION
ACCRÉTION

ET RENFORCEMENT

STABILITÉ
ET RENFORCEMENT STABILITÉ
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667 photos

Coastsnap Gâvres
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LOCMARIAQUER
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MESURES :

• Battement sédimentaire

• Évolution de la végétation

• Comportement des ouvrages

Locmariaquer
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Mission n°1 : suivi de la hauteur de sédiment au niveau du point n°1 

Poteau Linéaire (Poteau)

La mission 1 connaissait une dynamique stable puis a été marquée par
l’érosion importante liée aux tempêtes de novembre 2022 qui a créé une
falaise dunaire assez visible. On observe depuis un retour au niveau d’origine
avec un apport éolien de sable conséquent.

Locmariaquer
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Mission n°2 : suivi de la hauteur de sédiment au niveau du point n°2

Perche Poteau Linéaire (Perche) Linéaire (Poteau)

Après une période relativement stable, le coup de vent de novembre 2022 a fait
brutalement baisser le niveau de sable dans l’ouvrage faisant apparaître une
marche au sein de ce dernier, et ce, jusqu’à déchausser complétement la perche
de mesure. Les mesures ont repris depuis que cette dernière a depuis été
réinstallée.

Bien que le niveau de sable ne soit pas encore retourné à son niveau précédent,
la marche est aujourd’hui comblée par apports éolien de sable comme visible
sur le GIF.

Locmariaquer
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Mission n°3 : suivi de la hauteur de sédiment au niveau du point n°3

Perche Poteau Linéaire (Perche) Linéaire (Poteau)

La partie centrale du site reste très stable avec une légère tendance à
l’accrétion que ce soit en pied de dune ou en arrière des ganivelles.

Le coup de vent de novembre 2022 n’a pas eu d’impact sur l’intérieur de
l’ouvrage. La dynamique semble même repartir à l’accrétion en 2023.

Locmariaquer
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Mission n°4 : suivi de la hauteur de sédiment au niveau du point n°4

Perche

Poteau

Linéaire (Perche)

Linéaire (Poteau)

Après une période de stabilité relativement longue, cette partie du site a
connu début 2023 un gain de sédiment au niveau des ganivelles. La partie pied
de dune (courbe orange) présente plus de variations importantes que la partie
intérieure de l’ouvrage (courbe bleu), mais cela reste minime.

Le coup de vent de novembre 2022 n’a eu aucun impact sur ce secteur.

Locmariaquer
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Locmariaquer
La plage de Locmariaquer présentait une situation de
stabilité jusqu’au coup de vent de novembre 2022.

Des visites ponctuelles sur site (janvier 2023) ainsi que les
photos transmises par les bénévoles semblent montrer à ce
stade une régénération des falaises dunaires formées suite
aux coups de vent de novembre 2022.

Les ganivelles semblent bien jouer leur rôle avec des
tendances plus stables en arrière de ces dernières.

Enfin, la végétation, bien installée de manière globale sur la
dune de Saint-Pierre, progresse doucement sur les trois
points de suivis. Elle est présente toute l’année et est
majoritairement constituée d’oyat. Les différents
aménagements pour canaliser la fréquentation semblent
également fonctionner avec une invisibilisation des anciens
sentiers sauvages.

Résilience +
Captage éolien + 

Végétation +

STABILITÉ 

Résilience +-
Captage éolien + 

STABILITÉ

Résilience /
Captage éolien + 

Végétation ++

Résilience /
Captage éolien + 

Végétation +

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT

STABILITÉ ET 
RENFORCEMENT



79

372 photos

Coastsnap Locmariaquer



PROCHAINS SITES
SARZEAU

Rohaliguen Banastère



PROJETS
FUTURS



AdaLitt- Breizh

• Projet FEDER (Fonds européen de 
développement régional)

• L’OCLM et CoastSnap à l’échelle de la région

• Focus sur les SFN

• Production de documents 
d’accompagnement
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RP-MP

Recherche Participative-Microplastique 
sur les Plages Bretonnes

• Projet régional lauréat de l’appel à projet 
Recherche et société 2023

• Projet participatif sur les microplastiques

• Un à deux sites pilotes par département 
breton

• Production d’une cartographie de la 
pollution microplastique sur les plages 
bretonnes
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MATERIEL
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Session en salle et extérieur

Matériel



Merci de votre attention !

www.observatoire-littoral-morbihan.fr


